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Die innovative Verbindungslosung fir PP und PE

Abwasserrohrsysteme, speziell im Bereich
von wassergefahrdenden Stoffen missen in
der Regel komplett verschweil3t werden. Das
gilt auch fur alle Anbauteile wie Schéchte,
Schieber oder Anbindungen an bestehende
Rohrsysteme. In diesen Anwendungsberei-
chen werden heute entweder verschweil’te
PE-HD oder verschweildte PP-Kanalrohre
verwendet. Vor der Innovation des SABUG
IP-plus® PEPP Schweirings musste man
sich auf ein Kunststoffmaterial fixieren.

Artikel

SABUG IP-plus® PEPP Schweilring

Dimension

DN/OD160 ‘ 37160 ‘ 0,094

Der SABUG IP-plus® PEPP Schweiring
ermdglicht nun eine zuverlassige Verbindung
von Polyethylen (PE) und Polypropylen
(PP) durch eine innovative Verschweil3ung.

JETZT DIE

DER ROHRVERB\NDUNG
NUTZEN!

Dieses speziell entwickelte Schweil3system
sorgt fUr eine sichere und langlebige Verbin-
dung z. B. zwischen KG2000 (PP2000) und
PE-Rohrsystemen. Damit erfullt es die Anfor-
derungen fur AwSV-Anlagen und gewahrleis-
tet eine dauerhaft dichte Rohrverbindung.

Gewicht weitere
Dimensionen
folgen ...

Der SABUG IP-plus® PEPP Schweillring
ist mit folgenden Rohrsystemen kompatibel:

\/ KG2000 Muffen der Gebr. Ostendorf
Kunststoffe GmbH
gemald DIN EN 14758

\/ aduxa PP2000 Rohrsystem
gemalf DIN EN 14758

v/ Polyethylen (PE) — Entwasserungs-
systeme- und Abwasserdruckleitungen —
EN 12201-1:2011




roduktvorteile

Molekulare Verschweilung von PP und PE

Die Installation erfolgt schnell und unkompliziert
mit dem bewahrten IP-plus® Schweilsystem der
Firma SABUG

Nachgewiesene, langlebige und
belastbare SchweilRverbindung

Perfekt abgestimmt auf das Muffensystem
von KG2000 PP-Kanalrohren SN 10 / SN 16

nwendung & Montage

Die Installation des SABUG IP-plus® PEPP Schweil-
rings erfolgt gemak der SABUG-Montageanleitung
fur das IP-plus® Schweilsystem.

Wichtiger Hinweis:
Die Verschweil3ung ist ausschlieBlich mit den
SABUG IP-plus® Schweiligeraten méglich.

Setzen Sie auf das

SchwelBsystem IP-

Montageanleitung 1.14

SABUG IP-plus® PEPP-Schweifdsystem
fur eine dauerhafte, sichere und
innovative Verbindung von PP mit PE!
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Fragen?

Kontaktieren Sie uns gerne fiir
weitere Informationen unter der
Telefonnr.: +49 (0)2867 77 53 03-30
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