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SABUG-Trennschacht DN 400

Tank- und Behältersysteme

Qualitätssicherung und Prüfungen

Sensorik & Überwachungstechnik

SABUG-Quelldichtungen

SABUG-Trennschacht DN 600 und DN 1000

SABUG-Straßenablauf und Durchlaufschacht DN 400







Deutsches 
Institut 

für
Bautechnik

mit Zulassung
Z-42.5-577/578



DN 630



Vor Auslieferung wird jeder Schachtkörper 

einer Dichtheitsprüfung unterzogen. Die 

Dichtheitsprüfung in Anlehnung an die DIN 

EN 1610 wird an den Bauteilen durchge-

führt, die für die Speicherung und Ableitun-

gen bestimmt sind, um den Nachweis einer 

ausreichenden Festigkeit und Dichtheit zu 

erbringen. 

Unsere Produkte entsprechen den Anforde-

rungen der DWA Arbeitsblätter DWA-A 792 

und DWA-A 793. 

Deutsches 
Institut 

für
Bautechnik

mit Zulassung
Z-40.23-596



SABUG bietet mit der neuen Produktfamilie 

„Schächte für die landwirtschaftliche Entwäs-

serung“ in Verbindung mit dem IP-plus 

Schweißsystem für KG 2000 PP Kanalrohre 

SN 10 /SN 16 ein ganzheitliches Entwässe-

rungsprogramm für die Landwirtschaft, das 

komplett vom DIBt zugelassen ist. Unsere 

Produkte entsprechen den Anforderungen der 

Arbeitsblätter DWA- A 792 und DWA- A 793. 

Straßenablauf

400/160

Durchgangsschacht

400/160

Trennschacht/Gärsaft-

abscheider 400/160

Schächte für die landwirtschaftliche Entwässerung



Der Trennschacht/Gärsaftabscheider trennt 

Gärsaft und Silagesickersaft von Oberflä-

chenwasser über ein Zwei-Kammersystem 

mit einem Trennboden über zwei Ebenen. 

Die einfache „Umsteck-Technik“ und der 

Werkstoff Polypropylen (PP) sind heraus-

ragende Eigenschaften für den Einsatz 

in Fahrsiloanlagen. Nur original SABUG 

Trennschächte lassen sich sicher mit dem 

IP-plus Schweißsystem verschweißen. 

Der SABUG Trennschacht besteht als 

Gesamtpaket aus einem Schachtkörper 

aus Polypropylen (PP) und einer Vollguss-

Abdeckung D 400. Die Abdichtung zwi-

schen dem Schachtkörper und der Abdec-

kung erfolgt mittels der SABUG Quelldich-

tung DN 400. Bei geringen Tiefen empfeh-

len wir die Abdeckung mit einem Ortbeton-

rahmen entsprechend zu verstärken.

Der Schacht ist für Mindestrohrüber-

deckungen von 350 mm geeignet. Sollten 

größere Überdeckungen benötigt werden, 

so kann der Schacht bauseits mit einem 

handelsüblichen KG 2000 PP Kanalrohr 

verlängert werden. 

Jeder einzelne Trennschachtkörper verfügt 

AwSV-konform über eine Seriennummer 

und wird werkseitig einer Dichtheitsprüfung 

unterzogen. 

Trennschacht/Gärsaftabscheider 400/160



Mit dem SABUG-Straßenablauf bzw. End-

schacht lässt sich das Abwasser auf den 

Siloplatten definiert fassen und zentral in die 

Trennschächte auf der Rangierplatte einleiten 

um dort separiert werden zu können. Die 

Schächte bieten die direkte Anschlussmög-

lichkeit für das KG 2000 PP-Kanalrohr in 

Verbindung mit dem IP-plus Schweißsystem. 

Alle Schächte lassen sich mit handelsüb-

lichen Schmutzfängern ausrüsten. Für den 

Trennschacht empfehlen wir das SABUG 

Schmutzgitter (Art.-Nr.: 50405)

Straßenablauf/Endschacht 400/160 

Durchgangsschacht 400/160

Der SABUG-Straßenablauf und der SABUG-

Durchgangsschacht besteht als Komplett-

paket ebenfalls aus einem Schachtkörper aus 

Polypropylen (PP) und einer Vollguss-

Abdeckung D 400. Die Abdichtung zwischen 

dem Schachtkörper und der Abdeckung erfolgt 

mittels der SABUG Quelldichtung DN 400. Bei 

geringen Tiefen empfehlen wir die Abdeckung 

mit einem Ortbetonrahmen entsprechend zu 

verstärken.

Der Schacht ist für Mindestrohrüberdeckun-

gen von 350 mm geeignet. Sollten größere 

Überdeckungen benötigt werden, so kann der 

Schacht bauseits mit einem handelsüblichen 

KG 2000 PP-Kanalrohr verlängert werden. 

SABUG  "Komplettschacht" 
1)

 
ohne 

Schachtrohrverlängerung

SABUG  "Komplettschacht" 
1)

 mit 
Schachtrohrverlängerung 1,00 m

H min. =                       

760 mm 

H max.
2)

 =                      

1520 mm 

SABUG  "Komplettschacht" 
1)

mit
Schachtrohrverlängerung 1,50 m

H min. =                       

1260 mm 

H max
.2)

 =                      

2020 mm 

H = 480 mm

1) Maße gelten für Trenn-, Einlauf- und Durchgangsschacht
2) Diese Einbautiefe gilt für Schachtrohre der beschrieben Längen. 

Sie kann durch die Verwendung von längeren Schachtrohren vergrößert werden. 

Artikel
Einbautiefe

"h"



50401

Artikel Art.-Nr. Gewicht

SABUG Trennschacht DN 400/160 "Komplettschacht"
bestehend aus Trennschacht Grundkörper, Gußab-
deckung (600 x 600), Quelldichtung DN 400

43,5 kg

SABUG Trennschacht Grundkörper DN 400/160 50400 8 kg

Guß-Abdeckung 600 x 600 50404 35 kg

SABUG Schmutzgitter für Gussabdeckung DN 400 50405 1,5 kg

Quelldichtung DN 400 "Schacht“ 30741 0,5 kg

Verlängerung Verschlußstopfen (1,0 m) 50406 0,6 kg

SABUG Straßenablauf/Endschacht

50433

Artikel Art.-Nr. Gewicht

SABUG Straßenablauf DN 400/160 "Komplettschacht" 
bestehend aus Straßenablauf Grundkörper, Gußab-
deckung (600 x 600), Quelldichtung DN 400

42,5 kg

SABUG Straßenablauf Grundkörper DN 400/160 50432 7 kg

SABUG Guß-Abdeckung 600 x 600 50404 35 kg

Quelldichtung DN 400 "Schacht“ 30741 0,6 kg

SABUG Durchgangsschacht

50451

Artikel Art.-Nr. Gewicht

SABUG Durchgangsschacht DN 400/160 "Komplett-
schacht" bestehend aus Durchgangsschacht Grundkörper, 
Gußabdeckung (600 x 600), Quelldichtung DN 400

42,5 kg

SABUG Durchgangsschacht Grundkörper DN 400/160 50450 7 kg

SABUG Guß-Abdeckung 600 x 600 50404 35 kg

Quelldichtung DN 400 "Schacht" 30741 0,6 kg

SABUG Trennschacht



Schacht mit Schachtrohr und seitlichem 

Zulauf und SABUG-Gussabdeckung

Schacht mit Schachtrohr und seitlichem 

Zulauf und BEGU-Abdeckung D 400

Schacht mit Schachtrohr 

(Vergrößerung der Einbautiefe)

Schacht ohne zusätzliches 

Schachtrohr (Mindesteinbautiefe)

Produktlösungen



















chemisch beständig gegen JGS

auszugsichere Konstruktion

direkt verschweißbar mit dem IP-plus Schweißsystem

frei anpassbar auf  die Wanddicke

Deutsches 
Institut 

für
Bautechnik

mit Zulassung

Gemäß der AwSV werden spezielle Konstruktionen an Schachtfuttern vorgeschrieben, die z.B. Durchführungen 

an Betonbauwerke zu Kunststoffrohrleitungen.

Entsprechend der Vorgaben erfüllt das neue SABUG-AwSV Schachtfutter mit den Zulassungen Z-40.23-578 und 

Z-74.9-198 die folgenden Anforderungen.

SCHACHTFUTTER





TANK- UND BEHÄLTERSYSTEME



Qualitätssicherung und Prüfungen



Sensorik & Überwachungstechnik

TANK- UND BEHÄLTERSYSTEME





TANK- UND BEHÄLTERSYSTEME





TANK- UND BEHÄLTERSYSTEME



Ausführungsbeispiele



32

T

Ausführungsbeispiele

ANK- UND BEHÄLTERSYSTEME
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SABUG GmbH

Siemensstr. 8

46359 Heiden

T: +49 (0) 2867 77 53 03 -  30 

F: +49 (0) 2867 77 53 03 -  59

E: info@sabug.de
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t : +49 (0) 2867 77 53 03 -  30 

f : +49 (0) 2867 77 53 03 -  59

e : info@sabug.de


