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Abdichtung für Abwasserrohre der Nennweite DN/OD 110 bis DN/OD 630 aus Polypropylen  mit 

der Bezeichnung "SABUG IP-plus Schweißsystem"

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeinn bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung 

Nr. Z-42.5-553 vom 10.03.2005.

Dieser Bescheid umfasst drei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 

bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser 

verwendet werden. 

04.08.2026 III 53-1.42.5-43/26über die Ergänzung der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/

allgemeinen Bauartgenehmigung

vom 10. März 2025
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Die Allgemeinen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und der allgemeinen 

Bauartgenehmigung Nr. Z-42.5-553 werden durch folgende Fassung ersetzt:

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungs-

gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-

schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, 

erteilt.

4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter 

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur 

Verfügung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes 

darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle 

vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfü-

gung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffent-

lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeich-

nungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen 

müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der 

deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und 

geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und 

vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht 

erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.
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II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauart-

genehmigung werden wie folgt geändert/ergänzt, geändert und ergänzt:

Der Abschnitt 1 erhält folgende Fassung:

1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Dieser Bescheid gilt für Schweißringe mit der Bezeichnung "SABUG IP-plus Schweißsystem" 

zur Verbindung erdverlegter Abwasserrohre aus Polypropylen (PP) der Nennweite 

DN/OD 110 bis DN/OD 630 und das "SABUG IP-plus Schweißsystem", das dadurch gekenn-

zeichnet ist, dass das elastomere Dichtmittel der zu verbindenden Abwasserrohre (Muffen-

ende) durch den sogenannten "IP-plus Schweißring" ersetzt wird und mittels diesem durch 

anschließendes Verschweißen des Muffen- mit dem Spitzende eine längskraftschlüssige, 

nicht abwinkelbare Verbindung hergestellt wird.

Die Schweißringe dürfen zur Verbindung folgender Kunststoffrohre auch in Kombination der 

unten aufgeführten Rohrtypen verwendet werden:

 Abwasserrohre aus Polypropylen (PP) nach DIN EN 1852-11 in den Nennweiten 

DN/OD 110 bis 400,

 Abwasserrohre und Formstücke aus Polypropylen mit mineralischen Additiven (PP-MD) 

nach DIN EN 14758-12 in den Nennweiten DN/OD 110 bis DN/OD 630 sowie

 Abwasserrohre und Formstücke aus Polyethylen (PE) nach DIN EN 12201-13 in der Nenn-

weite DN/OD 160

Das "IP-plus Schweißsystem" ist nur geeignet zur Verbindung eines Muffen- mit einem Spit-

zende der jeweiligen Rohre bzw. Formstücke.

Die mit diesen Schweißringen ausgeführten Verbindungen dürfen für Abwasserleitungen 

verwendet werden, die im Regelfall als erdverlegte Freispiegelleitungen betrieben werden. 

Diese Abwasserleitungen dürfen nur für die Ableitung von Abwasser gemäß DIN 1986-34 

bestimmt sein, das keine höheren Temperaturen aufweist als solche, die in DIN EN 4765 fest-

gelegt sind.

Ronny Schmidt Beglaubigt

Referatsleiter Samuel 

1 DIN EN 1852-1: 2023-07 Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte drucklose Abwasserkanäle und 

-leitungen - Polypropylen (PP) – Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstücke und 

das Rohrleitungssystem; Deutsche Fassung EN 1852-1:2018 + A1:2022
2 DIN EN 14758-1: 2023-11 Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte drucklose Abwasserkanäle und 

-leitungen - Polypropylen mit mineralischen Additiven (PP-MD) - Teil 1: Anforde-

rungen an Rohre, Formstücke und das Rohrleitungssystem; Deutsche Fassung 

EN 14758-1: 2023
3 DIN EN 12201-1: 2025-03 Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Wasserversorgung und für Entwässerungs-

systeme- und Abwasserdruckleitungen – Polyethylen (PE) – Teil 1: Allgemeines; 

Deutsche Fassung EN 12201-1: 2024
4 DIN 1986-3: 2024-05 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke – Teil 3: Regeln für Betrieb 

und Wartung
5 DIN EN 476: 2022-09 Allgemeine Anforderungen an Bauteile für Abwasserleitungen und -kanäle; Deutsche 

Fassung EN 476:2022
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