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Bei vielen Anwendungen wie z. B. Logistik-

zentren ist es notwendig zum Schutz der 

Umwelt unter den Schwerlastfahrflächen PE-

HD Dichtungsbahnen zu montieren. Diese 

Konstruktionen stellen immer eine große 

Anforderung an die Montageunternehmen 

dar und bergen ein großes Potential an mög-

lichen Undichtigkeiten.

Mit dem SABUG-Folienflansch PE-HD 

bieten wir die Möglichkeit eine KG 2000 

Abwasserrohr direkt mit Hilfe des PEPP- 

Schweißringes an PE-HD Abdichtungsfolien 

einfach und sicher anzuschweißen.

Rohrdurchführungen für Folienabdichtungen 
gemäß DWA (TRwS) – A 786

Rohranschlüsse an unterirdische Folienbehälter 
(Regenwasser oder Schmutzwasser)

Folienabdichtungen von 
Oberflächengewässern 

Der SABUG-FF-160 Folienanschluss

Anwendungsbereiche

ü

ü

ü
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Schweißring



Der SABUG-FF-160 wird direkt vor dem Einbau der PE-HD-Dichtungsbahn über das senk-

recht aus dem Baugrund herausschauende PP-Abwasserrohr KG 2000 geschoben. Der 

SABUG-FF-160 lässt sich nun leicht durch das axiale Verschieben auf  dem Abwasserrohr auf  

die richtige Höhenlage der Folie einstellen. 

Durch das Verschweißen 

des PEPP-Schweißringes 

wird die Verbindung zwi-

schen dem KG 2000 Kanal-

rohr und dem SABUG-

FF-160 fachgerecht und 

AwSV-konform abgedichtet. 

Sollte die Verschweißung 

nicht direkt im Anschluss 

durchgeführt werden kön-

nen, so ist auch der PEPP-

Schweißring später einzu-

setzen.

Montage

Funktion

Der SABUG- FF-160 bietet die Möglichkeit den 

PE-HD- Folienring direkt mit dem KG 2000 
PP-Kanalrohr der Fa. Gebr. Ostendorf  

zu verschweißen. Möglich macht das der 

PEPP-Schweißring. Dieses Schweißelement 

verschweißt PE-HD Bauteile sicher und 

fachgerecht mit dem KG 2000 PP-Kanalrohr. 

Der SABUG- FF-160 ist für die Anschluss-

nennweite DN 160 erhältlich.

Das PEPP-Schweißverfahren verfügt über 

ein wasserrechtliches Gutachten und die 

Zulassung des DIBt.
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