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SABUG Syphonschacht DN 300 

 
Systemschacht für die hydraulische Geruchsabsperrung von 
Abwasserleitungen 
 
In Abwasserleitungen sammeln sich die unterschiedlichsten Abwässer. Als Folge können 
nicht unwesentliche Geruchbelästigungen entstehen. Um zu vermeiden, dass diese 
Gerüche an den Öffnungen des Abwassersystems austreten, werden die meisten 
Abläufe von Regenwasser oder fäkalienfreies Abwasser mit s.g. Geruchsverschlüssen in 
Form von Wasservorlagen ausgestattet. Allerdings ist dies nicht bei allen Bauteilen 
möglich. SABUG bietet hier die Lösung in Form eines Syphonschachtes, welcher als 
zentraler Geruchsverschluss zuverlässig arbeitet.    
 

Vorteile:  
 

• chemisch hoch beständig  
• wartungsfrei 
• leichte, stabile und dicht verschweißte Konstruktion 
• Abtragung der Verkehrslasten um den Schacht herum 
• frei anpassbare Einbautiefe 
• inkl. Abdeckung Kl. D 400 aus Gusseisen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vollgussabdeckung: 

Klasse D 400 

Tagwasserdicht und 

verschraubt 

Nicht im 

Lieferumfang 

enthalten! 

Ortbetonrahmen 

SABUG- Syphonschacht 

Grundkörper DN 300 mit 

Anschlüssen 2 x DN 150  
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Technische Daten: 

Durchmesser des Schachtes:  d = 300 mm (lichte Weite)  

     D = 315 mm  

Material:     Polypropylen (PP) 

Sohltiefe des Schachtes:  H = 850 mm/1850 mm 

Einbautiefe:    H2 = 950 mm/1950 mm 

Anschluss Zulauf:     DN 150 direkt auf KG2000-Rohr anschließbar 

Anschluss Ablauf:     DN 150 direkt auf KG2000-Rohr anschließbar 

Abdeckung:            D400 (40 to.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montagehinweis: 

Der Schacht wird gemäß DIN EN 1610 lagenweise eingebaut und verdichtet.  
Der Ortbetonrahmen wir unter der Abdeckung vor Ort hergestellt, sodass keine 
Verkehrslasten auf den Schacht wirken. Er lässt sich leicht mittels einer handelsüblichen 
Säge auf der Baustelle kürzen, oder mittels Schachtverlängerung in der Höhe weiter 
aufbauen.   
Anschlüsse direkt verschweißbar mit dem IP-plus Schweißsystem! 


