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Stellungnahme zur Druckfestigkeit des IP-plus Schweißsystems in Verbindung mit 

dem KG 2000 – Kanalrohrsystem SN 10/SN 16 der Fa. Gebr. Ostendorf. 

 

Grundsätzlich wird das KG 2000 – Kanalrohrsystem SN 10/SN 16 gemäß der EN 14758 

hergestellt und fremdüberwacht. Gemäß dieser Norm ist das Rohr für Innendrücke von 

0,5 bar zugelassen. Somit ist sichergestellt, dass das Rohrsystem laut dieser Vorschrift 

bis 5,0 m Wassersäule (Grundwasser) dauerhaft dicht ist.  

Ergänzend dazu wurde von der Fa. SABUG eine weitere Prüfung in Auftrag gegeben, um 

die Druckfestigkeit bis zum Bersten des Rohres festzustellen, wenn diese mit dem IP-

plus Schweißsystem verschweißt wurden.  

Der Bestdruck der verschweißten Rohre lag mit mind. 12,85 bar weit darüber. In den 

Versuchen wurde sichtbar, dass das Versagen im Rohr- Grundmaterials und nicht in der 

Schweißnaht stattfand. Somit ist auch hier sichergestellt, dass das IP-plus 

Schweißsystem dauerhaft bis mind. 5,0 m Wassersäule bzw. Grundwasserstand verbaut 

werden darf.  

Je nach Einsatzbereich und Belastungsdauer kann man von weitaus höheren 

Grundwasserständen ausgehen. Der in den Prüfungen erzielte Sicherheitsfaktor beträgt 

25,7. Bei der Betrachtung von Einzelfällen ist es sicherlich möglich den Sicherheitsfaktor 

entsprechend zu reduzieren.  

Gerne erhalten sie die Testberichte auf Nachfrage. 

 

  

 


