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Gutachtliche Stellungnahme als Brauchbarkeitsnachweis fiir die Verwendung von Rohrleitungssys-
temen aus Polypropylen mit mineralischen Additiven (PP-MD) fiir Rohrleitungen (System ,,KG 2000
SN 10 DN/OD 110 — 315) in LAU-Anlagen gegeniiber Ethanol zur Ergédnzung der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung Z-40.23-577 vom 20.07.2020

Rohrleitungssystem aus Polypropylen mit mineralischen Additiven (PP-MD) fur JGS-Anlagen, Rohre und

Formteile

in Verbindung mit einem Abdichtungssystem gemaR der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Z-42.5-553 vom 06.09.2022

Abdichtung fur Abwasserrohre der Nennweite DN/OD 110 bis DN/OD 500 aus Polypropylen mit der Bezeich-
nung ,SABUG IP-plus Schweilsystem"

Vorbemerkung

Die nachfolgende Beurteilung dient zur Information des Auftraggebers sowie zur Vorlage beim Deut-
schen Institut fiir Bautechnik (DIBt), Berlin, als Brauchbarkeitsnachweis der Medienbesténdigkeit
(Antrag auf Erteilung einer aligemeinen bauaufsichtiichen Zulassung; Erganzung der Medienliste)).

Ausgangslage

In Rohrleitungen in LAU-Anlagen aus Polypropylen PP-MD nach DIN EN 14758-1 soll Ethanol bei
einer Betriebstemperatur bis max. 30 °C transportiert werden. Diese Rohrleitungen dirfen ausschlieR-
lich mit dem allgemein bauaufsichtlich zugelassenen (Z-42.5-553 vom 06.09.2022) Abdichtungssystem
,SABUG IP-plus Schweillsystem“ verwendet werden. Das Medium ist nicht in der Liste der ,zugelasse-
nen® Medien enthalten.

Beurteilung des Medieneinflusses auf den verwendeten Werkstoff

Bei dem Medium handelt es sich um Ethanol (Ethylalkohol, C:HsOH, < 100 %). Es gehért zu den linea-
ren n-Alkanolen. Ethanol ist ein fllichtige, leicht entziindliche, farblose Flussigkeit mit einem leicht ste-
chenden Geruch und wird u.a. angewendet als Desinfektionsmittel, Lésungsmittel oder Extraktionsmit-
tel. Die Dichte betréagt ca. 0,785 g/cm? bei 20 °C. Der py-Wert liegt im Neutralbereich bei ca. 7,0.

Polypropylen (PP) ist wegen seiner unpolaren Natur chemisch durchweg gut besténdig, besonders bei
Raumtemperatur. Es widersteht der Einwirkung von Wasser, wéssrigen Salzlésungen, Sauren und Al-
kalien, sofern diese nicht oxidierend wirken. Es ist nur bedingt widerstandsfahig gegentuiber Aromaten
wie Benzol, Toluol und Xylol.

PP-MD (Polypropylen mit mineralischen Additiven) ist ein teilkristalliner Thermoplast und besitzt eine
hohe Schlagzahigkeit auch bei niedrigen Temperaturen. Polypropylen zeichnet sich durch eine hervor-
ragende chemische Widerstandsfahigkeit, eine verringerte Spannungsrissempfindlichkeit sowie einen
breiten Dauertemperatur-Einsatzbereich von -30°C bis +80°C aus.

Unter Berlcksichtigung der o.g. Eigenschaften kann aufgrund einer umfangreichen Literatur-
recherche (u.a. Rémpp Chemie-Lexikon, Taschenbuch der Chemie, Chemical Plastics and Rubber
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Yearbook) die Formmasse Polypropylen PP-MD nach DIN EN 14758-1 fiir erdverlegte Rohrlei-

tungen nur mit dem Additiv Riigener Schiammkreide FH 32 in den angegebenen Zusatzgrenzen
als widerstandsféahig betrachtet werden.

Als Abminderungsfaktor Azs bzw. Az ist fur die Rohre 1,00 anzusetzen.

Das Medium ist als nicht wassergeféhrdend eingestuft.
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